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Adresse

Postnummer/Sted

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Ansvarsområder er beskrevet i HMS håndbok uten
ansvarlig person.

Rapport: Ansvarsområder er beskrevet i HMS håndbok, men refererer til
styret som ansvarlig. Det må komme klart frem hvem som er ansvarlig for
oppfølging av elektriske anlegget, med egenkontroll, utbedring og
rapportering.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Utnevne ansvarlig person
for elektriske anlegg

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 94. Kabel/PN ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Rapport: Inngang 94. Pn på vegg i gang ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Avslutte
pn i koblingsbokser.

Åpen

1/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: ikke sett, må etableres og fremvises

Rapport: ikke sett, må etableres og fremvises

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Etablere og vise at det
fungerer etter hensikten.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 96-100 Garasje plass 24/25.
Koblingsboks har feil kabelinnføring.

Rapport: Bygg 96-100 Garasje plass 24/25.
Koblingsboks har feil kabelinnføring.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Pn i rør
må skiftes til kabel, og så må koblingsbokser tettes.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 96. Kabel/PN ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Rapport: Inngang 96. Pn på vegg i gang ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Avslutte
pn i koblingsbokser.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Se anbefalinger i andre punkter

Åpen

2/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 90-94 Garasje plass 50/51.
Koblingsboks har feil kabelinnføring.

Rapport: Bygg 90-94 Garasje plass 50/51. Koblingsboks
har feil kabelinnføring.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Pn i rør
må skiftes til kabel, og så må koblingsbokser tettes.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 98. Kabel/PN ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Rapport: Inngang 98. Pn på vegg i gang ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Avslutte
pn i koblingsbokser.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Generelt ikke jordfeilvarsling eller utkobling av jordfeil på
anlegg fra installsjonsåret. ikke krav installsjonsåret, ikke tilbakevirkende
kraft.

Rapport: Generelt ikke jordfeilvarsling eller utkobling av jordfeil på anlegg
fra installsjonsåret. ikke krav installsjonsåret, ikke tilbakevirkende kraft.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Oppgradere hovedtavler
og underfordelinger, anbefales også bytte innmat i sirkingsskap for leil. til
jordfeilautomatsikringer. Øker el. og brann sikkerhet betraktelig.

Åpen

3/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 90-94 Garasje plass 42/43.
Koblingsboks har feil kabelinnføring.

Rapport: Bygg 90-94 Garasje plass 42/43. Koblingsboks
har feil kabelinnføring.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Pn i rør
må skiftes til kabel, og så må koblingsbokser tettes.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 98. Defekt taklampe. 2. Etg.

Rapport: Inngang 98 gang 2etg. Taklampe i gang er
defekt, og har sprøe kabler på tilkoblingsklemmene

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Lampe
må byttes.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Tv/tele
skap mangler dører.

Rapport: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Tv/tele skap
mangler dører.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Dører må
monteres.

Åpen

4/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 104 Hovedtavle ved boder. Tavle
mangler merking utepå.

Rapport: Bygg 104 Hovedtavle ved boder. Tavle mangler
merking utepå.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Tavle må
merkes.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

5/52



Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 100-104.
Garasjeplass/bod til sameiet. Kabler er ikke
festet.

Rapport: Bygg 100-104. Garasjeplass/bod
til sameiet. Kabler er ikke festet.

Anbefalt utbedring og forebyggende
tiltak: Det må monteres føringsvei, eller
kabler må festes riktig.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

6/52



Rapport Åpen Vedlegg

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 100. Defekt taklampe. 2. Etg.

Rapport: Inngang 100 gang 2etg. Taklampe i trappegang
er defekt, og har sprøe kabler på tilkoblingsklemmene.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Lampe
må byttes.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 106. Leil. Sikringskap 2etg.
Høyre. Defekt hovedsikring

Rapport: Bygg 106. Leil. Sikringskap 2etg. Høyre. Defekt
hovedsikring

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Bytte
Hovedsikringen.

Åpen

7/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Egenkontroll sjekkliste mal ligger i HMS håndbok.

Rapport: Egenkontroll sjekkliste mal ligger i HMS håndbok. Kan ikke finne
sjekklister for utførte egenkontroller.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Fremvise utførte kontroller
og at disse lagres sikkert.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 90-94. Garasje plass 47. Feil bruk av
kabel,jordfeilbryter og automatsikring til El -bil ladestasjon

Rapport: Bygg 90-94. Garasje plass 47. El-bil Ladestadjon. Feil bruk av
jordfeilbryter, kabel og automatsikring

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Det må monteres
automatsikring og jordfeilbryter type B i sikringskap. Tilførselsvei til
Ladestasjon må være 2x4 kvadrat med klasse 2 kabel.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 90. Kabel/PN ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Rapport: Inngang 90. Pn på vegg i gang ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Avslutte
pn i koblingsbokser.

Åpen

8/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: ikke sett under kontroll, må etableres om ikke etablert
og fremvises.

Rapport: ikke sett under kontroll, må etableres om ikke etablert og
fremvises.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: ikke sett under kontroll,
må etableres om ikke etablert og fremvises.

Åpen

9/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 100. Sprøe ledninger tilkoblet
lamper i trappegang

Rapport: Inngang 100. Det er 2 stk lamper i trappegang,
som har ledninger som er sprøe og sprekte. Tilkobling
klemmer på lampene er også sprøe.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Pn
tilkoblings ledninger på lampene må byttes ut. Lamper må
også vurderes for utskifting på grunn av at
tilkoblingsklemmene er sprøe.

Åpen

10/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Kurs
12 har for leder som er blitt avmantlet for langt.

Rapport: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Kurs 12 har for
leder som er blitt avmantlet for langt

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Leder må
kappes, og tilkobles på nytt.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Fare for varmegang, alle inntakskabler mangler fett og
avdekning. Aluminiumkabler skal børstes og settes inn med kontaktfett for
å unngå varmegang.

Rapport: Midtblokk 98 150mm AL uten fett og avdekning Nederste 92
240Al NB mangler fett og avdekning Første 106 240Aal uten fett og
avdekn

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Utbedre. Frakoble, kutte,
børste og sette inn med fett før tilkobling med riktig moment. Dersom
kabler blir for korte må dette utbedres på annen måte.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 100. Defekt taklampe. U. etg.

Rapport: Inngang 100 gang U.etg. Taklampe på vegg i
trappegang er defekt, og har sprøe kabler på
tilkoblingsklemmene.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Lampe
må byttes.

Åpen

11/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 92 Hovedtavle ved boder.
Koblingstykke er ikke tilgjengelig.

Rapport: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Koblingstykke
er ikke tilgjengelig.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak:
Koblingstykke må flyttes, slik at det blir tilgjengelig for
innspesjon.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 102. Kabel/PN ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Rapport: Inngang 102. Pn på vegg i gang ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Avslutte
pn i koblingsbokser.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Det er ikke montert overspenningsvern i tavler og
underfordelinger.

Rapport: Det er ikke montert overspenningsvern. anbefales, krav i nye
installasjoner. Ikke tilbakevirkende kraft.

Åpen

12/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 78-88. Garasje plass 78.
Koblingsboks har feil kabelinnføring.

Rapport: Bygg 78-88. Garasje plass 78. Koblingsbokser
har feil kabelinnføring.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Pn i rør
må skiftes til kabel, og så må koblingsbokser tettes.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 94. Defekt taklampe. 1. Etg.

Rapport: Inngang 94 gang 1etg. Taklampe i gang er
defekt, og har sprøe kabler på tilkoblingsklemmene.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Lampe
må byttes.

Åpen

13/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 104 Hovedtavle ved boder.
Tv/tele skap har ikke utgjevningsforbindelse med el-tavle

Rapport: Bygg 104 Hovedtavle ved boder. Tv/tele skap
har ikke utgjevningsforbindelse med el-tavle

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Dette må
avklares med tv/tele ansvarlig, hvis skap skal ha
utgjevningsforbindelse.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Tavle
mangler merking utepå.

Rapport: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Tavle mangler
merking utepå.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Tavle må
merkes.

Åpen

14/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Tavle
mangler merking utepå.

Rapport: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Tavle mangler
merking utepå.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Tavle må
merkes.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 88-98. Garasje plass 72.
Defekt dekksel på armatur.

Rapport: Garasje plass 72. Det er defekt deksel på
armatur

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Bytte
deksel/armatur.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Alle bygg. Manglende tilgjengelighet til boder, søppel
boder og garasje boder

Rapport: Alle bygg. Manglende tilgjengelighet til boder, søppel boder og
garasje boder

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Kunde må fremskaffe
nøkkler, slik at det kan kontrolleres og ta målinger på disse områder.

Åpen

15/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 98. Sprøe ledninger tilkoblet
lamper i trappegang

Rapport: Inngang 98. Det er 2 stk lamper i trappegang,
som har ledninger som er sprøe og sprekte. Tilkobling
klemmer på lampene er også sprøe.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Pn
tilkoblings ledninger på lampene må byttes ut. Lamper må
også vurderes for utskifting på grunn av at
tilkoblingsmulighet er sprøe.

Åpen

16/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 92 Hovedtavle ved boder.
Jordledere har ikke merking (gul/grønn)

Rapport: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Jordledere har
ikke merking (gul/grønn)

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Jordleder
må merkes med gul/grønn tape eller strømpe.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 100-104. Garasjeplass/bod til
sameiet. Tilkobling på måler hadde ikke riktig kapsling.

Rapport: Bygg 100-104. Garasjeplass/bod til sameiet.
Tilkobling på måler hadde ikke riktig kapsling.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Måler må
monteres inne i et skap/kapsling.

Åpen

17/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 96. Sprøe ledninger tilkoblet
lamper i trappegang

Rapport: Inngang 96. Det er 3 stk lamper i trappegang,
som har ledninger som er sprøe og sprekte. Tilkobling
klemmer på lampene er også sprøe.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Pn
tilkoblings ledninger på lampene må byttes ut. Lamper må
også vurderes for utskifting på grunn av at
tilkoblingsmulighet er sprøe.

Åpen

18/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Tv/tele skap har ikke
utgjevningsforbindelse med el-tavle

Rapport: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Tv/tele skap har ikke
utgjevningsforbindelse med el-tavle

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Dette må avklares med
tv/tele ansvarlig, hvis skap skal ha utgjevningsforbindelse.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Tavle
mangler merking utepå.

Rapport: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Tavle mangler
merking utepå.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Tavle må
merkes.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Varmekabler utetrapp

Rapport: Varmekabler utetrapp

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Det må
monteres kabel er på varmekabler.

Åpen

19/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 104. Kabel/PN ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Rapport: Inngang 104. Pn på vegg i gang ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Avslutte
pn i koblingsbokser.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Diverse mangelfull merking i tavler.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Gjennomgang av alle
tavler og underfordelinger og merke korrekt.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Sikulasjonspumpe ikke tilgjengelig.

Rapport: Bygg 78-88 sirkulasjonspumpe i garasje er ikke
tilgjengelig.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak:
Sirkulasjonspumpe må ha dør som kan åpnes rundt seg.

Åpen

20/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 106. Defekt taklampe. 1. Etg.

Rapport: Inngang 106 gang 1etg. Taklampe i gang er
defekt, og har sprøe kabler på tilkoblingsklemmene.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Lampe
må byttes.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Tavle
mangler merking utepå.

Rapport: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Tavle mangler
merking utepå.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Tavle må
merkes.

Åpen

21/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 90-94 Garasje plass 39. Lampe
lyser ikke.

Rapport: Garasje plass 39. Lampe på delevegg vil ikke
lyse.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Feilsøk.
Bytte lysrør eller armatur.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Alle bygg. Tilkoblingspunket på hovedjording er ikke
funnet.

Rapport: Alle bygg. Tilkoblingspunket på hovedjording er ikke funnet. Må
lokaliseres, kontrolleres tilkobling og om den er mekanisk beskyttet.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Tilkoblingspunket på
hovedjording må lokaliseres, kontrolleres tilkobling og om den er mekanisk
beskyttet.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Risikovurdering elektriske anlegg

Rapport: Rapport fra risikovurdering er ikke fremlagt. Det er utarbeidet
sjekkliste for elektriske anlegg, ligger i HMS håndbok. Kan ikke finne
risikovurdering som har resultert i denne sjekkliste.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Styret må utføre
risikovurdering av felles elektriske anlegg og fremvise dette.

Åpen

22/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 90-94 Garasje plass. 47. Tvinnet
gummikabel på ladestasjon.

Rapport: Bygg 90-94 Garasje plass. 47. Tvinnet
gummikabel på El-bil Ladestadjon.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: El-bil
Ladestadjon må åpnes, og gummikabel må monteres på
nytt.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 92. Kabel/PN ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Rapport: Inngang 92. Pn på vegg i gang ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Avslutte
pn i koblingsbokser.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Ikke sett under kontroll, må evt. etableres og
fremvises.

Rapport: Ikke sett under kontroll, må evt. etableres og fremvises.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: etableres og fremvises.

Åpen

23/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 92. Sprøe ledninger tilkoblet
lamper i trappegang

Rapport: Inngang 92. Det er 2 stk lamper i trappegang,
som har ledninger som er sprøe og sprekte. Tilkobling
klemmer på lampene er også sprøe.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Pn
tilkoblings ledninger på lampene må byttes ut. Lamper må
også vurderes for utskifting på grunn av at
tilkoblingsmulighet er sprøe.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Manglende merking i tavler

Rapport: Hovedtavler og div. annet tilfredsstiller ikke krav til usakyndig
betjening. Deler av tavlen krever sakynding betjening.

Åpen

24/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 104 Hovedtavle ved boder.
Jordledere har ikke merking (gul/grønn)

Rapport: Bygg 104 Hovedtavle ved boder. Jordledere har
ikke merking (gul/grønn)

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Jordleder
må merkes med gul/grønn tape eller strømpe.

Åpen

25/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Tavle
mangler branntetting i topp og bunn av skap.

Rapport: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Tavle mangler
branntetting i topp og bunn av skap.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Det må
branntettes i tavle

Åpen

26/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 94. Sprøe ledninger tilkoblet
lamper i trappegang

Rapport: Inngang 94. Det er 2 stk lamper i trappegang,
som har ledninger som er sprøe og sprekte. Tilkobling
klemmer på lampene er også sprøe.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Pn
tilkoblings ledninger på lampene må byttes ut. Lamper må
også vurderes for utskifting på grunn av at
tilkoblingsmulighet er sprøe.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Det må spesifiseres i IK system hvem som skal ha
ansvar for el. anlegget og ha tilgang til hovedtavler og annet som krever
betjening av instruert person.

Rapport: Det må spesifiseres i IK system hvem som skal ha ansvar for el.
anlegget og ha tilgang til hovedtavler og annet som krever betjening av
instruert person. årlig FSE opplæring av instruert person må
dokumenteres

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Eteblere rutiner og
instrukser i IK system

Åpen

27/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 98 Hovedtavle ved boder.
Det er flere jordledere under samme klemme.

Rapport: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Det er
flere jordledere under samme klemme.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak:
Jordleder må tilkobles, slik at det er bare en leder
under 1stk klemme.

Åpen

28/52



Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 104 Hovedtavle ved boder.
Tavle mangler branntetting i topp og bunn av skap.

Rapport: Bygg 104 Hovedtavle ved boder. Tavle mangler
branntetting i topp og bunn av skap.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Det må
branntettes i tavle

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 78-88. Sikringskap. Garasje
plass 62. Sikringskap ikke merket med nominell spenning.

Rapport: Bygg 78-88. Sikringskap. Garasje plass 62.
Sikringskap ikke merket med nominell spenning.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak:
Sikringskap må merkes.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 100-104. Garasje plass 69/68.
Defekt dekksel på armatur.

Rapport: Garasje plass 69/68. Det er defekt deksel på
armatur

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Bytte
deksel/lampe

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Alle bygg. Hovedjording i tavlene. Finner ikke ut hvor
hovedjordelektrode er tilkoblet ute i anlegget.

Rapport: Alle bygg. Hovedjording i tavlene. Finner ikke ut hvor
hovedjordelektrode er tilkoblet ute i anlegget.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Hovedjording må
lokaliseres og kontinuitet måles.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 106. Kabel/PN ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Rapport: Inngang 106. Pn på vegg i gang ikke
forskriftsmessig avsluttet.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Avslutte
pn i koblingsbokser.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Det finner ikke dokumentasjon for anlegget, kun
kursfortegnelse, ser ut til å stemme med vern.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Kontrollere vern mot
tverrsnitt og kursfortegnelse.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 98 Hovedtavle ved boder.
Gummi kabel er tilkoblet automatsikring 11. Pro strøm i
kursfortegnelse.

Rapport: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Gummi kabel er
tilkoblet automatsikring 11. Pro strøm i kursfortegnelse.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Fjernet
gummikabel, og må legge opp permanent kabel.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 94. Defekt taklampe. 1. Etg.

Rapport: Inngang 94 gang 1etg. Taklampe i gang er
defekt, og har sprøe kabler på tilkoblingsklemmene.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Lampe
må byttes.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 98 Hovedtavle ved boder.
Jordledere har ikke merking (gul/grønn)

Rapport: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Jordledere har
ikke merking (gul/grønn)

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Jordleder
må merkes med gul/grønn tape eller strømpe.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 98 Hovedtavle ved boder.
Manglende rengjøring i tavle.

Rapport: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Manglende
rengjøring i tavle.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Det må
rengjøres i tavle.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 102. Sprøe ledninger tilkoblet
lamper i trappegang

Rapport: Inngang 102. Det er 3 stk lamper i trappegang,
som har ledninger som er sprøe og sprekte. Tilkobling
klemmer på lampene er også sprøe.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Pn
tilkoblings ledninger på lampene må byttes ut. Lamper må
også vurderes for utskifting på grunn av at
tilkoblingsmulighet er sprøe.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg
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Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 92
Hovedtavle ved boder.
Manglende tekster på
kursfortegnelse.

Rapport: Bygg 92
Hovedtavle ved boder.
Manglende tekster på
kursfortegnelse.

Åpen  

 

 

Rapport Åpen Vedlegg
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Rapport Åpen Vedlegg

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: oppgradering av hovedtavler og sikringskap

Rapport: Anbefaler oppgradere hovedtavler og sikringsskap med bedre
kapslingsgrad, jordfeilvarsling og jordfeilbrytere.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Anbefaler oppgradere
hovedtavler og sikringsskap med bedre kapslingsgrad, jordfeilvarsling og
jordfeilbrytere.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 104. Defekt taklampe. 1. Etg.

Rapport: Inngang 104 gang 1etg. Taklampe i gang er
defekt, og har sprøe kabler på tilkoblingsklemmene.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Lampe
må byttes.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Tavle
mangler branntetting i topp og bunn av skap.

Rapport: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Tavle mangler
branntetting i topp og bunn av skap.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Det må
branntettes i tavle

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 78-88 sirkulasjonspumpe i garasje er ikke
tilgjengelig.

Rapport: Bygg 78-88 sirkulasjonspumpe i garasje er ikke tilgjengelig for
kontroll.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Det må lages luke som
kan åpnes, slik at tilkoblingen på sirkulasjon pumpen kan kontrolleres.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 90. Sprøe ledninger tilkoblet
lamper i trappegang

Rapport: Inngang 90. Det er 2 stk lamper i trappegang,
som har ledninger som er sprøe og sprekte. Tilkobling
klemmer på lampene er også sprøe.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Pn
tilkoblings ledninger på lampene må byttes ut. Lamper må
også vurderes for utskifting på grunn av at
tilkoblingsmulighet er sprøe.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Merking mangler

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Montere skilt og merking

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 98 Hovedtavle ved boder.
Manglende avdekking på automatsikring.

Rapport: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Manglende
avdekking på automatsikring.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Det må
monteres avdekking på automatsikring.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 106. Sprøe ledninger tilkoblet
lamper i trappegang

Rapport: Inngang 106. Det er 3 stk lamper i trappegang,
som har ledninger som er sprøe og sprekte. Tilkobling
klemmer på lampene er også sprøe.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Pn
tilkoblings ledninger på lampene må byttes ut. Lamper må
også vurderes for utskifting på grunn av at
tilkoblingsmulighet er sprøe.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 92 Hovedtavle ved boder.
Manglende rengjøring i tavle.

Rapport: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Manglende
rengjøring i tavle.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Det må
rengjøres i tavle.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 90-94. Garasje plass 54.
Armatur mangler deksel

Rapport: Garasje plass 54. Armatur mangler deksel
og kabel tilkoblings klemme var løs.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Bytte
armatur.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Alle bygg. Jordleder for hovedelektrode er ikke funnet.

Rapport: Alle bygg. Jordleder for hovedelektrode er ikke funnet. Har ikke
fått kontrollert tilkobling.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Tilkobling på jordelektrode
må lokaliseres og kontrolleres.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 92. Defekt taklampe. 1. Etg.

Rapport: Inngang 92 gang 1etg. Taklampe i gang er
defekt, og har sprøe kabler på tilkoblingsklemmene.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Lampe
må byttes.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Tavler er ikke merket med advarselsskilt mm.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 104 Hovedtavle ved boder. Det
er flere jordledere under samme klemme.

Rapport: Bygg 104 Hovedtavle ved boder. Det er flere
jordledere under samme klemme.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Jordleder
må tilkobles, slik at det er bare en leder under 1stk
klemme.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 104 Hovedtavle ved boder.
Manglende avdekking på jordfeilautomat ognskillebryter.

Rapport: Bygg 104 Hovedtavle ved boder. Manglende
avdekking på jordfeilautomat ognskillebryter

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Montere
avdekking over jordfeilautomat, og montere plexi glass på
skillebryter.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 104. Sprøe ledninger tilkoblet
lamper i trappegang

Rapport: Inngang 104. Det er 3 stk lamper i trappegang,
som har ledninger som er sprøe og sprekte. Tilkobling
klemmer på lampene er også sprøe.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Pn
tilkoblings ledninger på lampene må byttes ut. Lamper må
også vurderes for utskifting på grunn av at
tilkoblingsmulighet er sprøe.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 92 Hovedtavle ved boder.
Manglende avdekking på automatsikring kurs 12.

Rapport: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Manglende
avdekking på automatsikring kurs 12.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Det må
monteres avdekking på automatsikring.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Hovedutjevningsforbindelse til vann, avløp og
fjernvarme, samt hovedjordelektrode er ikke lokalisert

Rapport: Hovedutjevningsforbindelse til vann, avløp og fjernvarme, samt
hovedjordelektrode er ikke lokalisert

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Dette må lokaliseres og
merkes slik at det lett lar seg finne tilbake til.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 90. Defekt taklampe. 1. Etg.

Rapport: Inngang 90 gang 1etg. Taklampe i gang er
defekt, og har sprøe kabler på tilkoblingsklemmene.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Lampe
må byttes.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Tavler har er av gammel type og har ikke IP grader
etter nyere krav. ikke tilbakevirkende kraft.

Rapport: Tavler har er av gammel type og har ikke IP grader etter nyere
krav. ikke tilbakevirkende kraft.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Oppgradere tavler til nyere
type med bedre kapslingsgrader ihht. nye krav, jordfeilvarsling for
stigeledninger og utkobling av jordfeil for gårdsanlegg. Anbefaler også bytte
innmat i sirkingsskap for leil. til jordfeilautomatsikringer for å øke el-
sikkerheten betraktelig. (brann og berøringsfare)

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 104 Hovedtavle ved boder.
Manglende tekster på kursfortegnelse.

Rapport: Bygg 104 Hovedtavle ved boder. Manglende
tekster på kursfortegnelse.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak:
Kursfortegnelse må revideres.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 98. Defekt taklampe. 1. Etg.

Rapport: Inngang 98 gang 1etg. Taklampe i gang er
defekt, og har sprøe kabler på tilkoblingsklemmene

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Lampe
må byttes.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Det er
flere jordledere under samme klemme.

Rapport: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Det er flere
jordledere under samme klemme.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Jordleder
må tilkobles, slik at det er bare en leder under 1stk
klemme.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 100-104. Garasjeplass/bod til
sameiet. Bruk av skjøteledning/skjøtekontakt til utstyr i
låsbart skap.

Rapport: Bygg 100-104. Garasjeplass/bod til sameiet.
Bruk av skjøteledning/skjøtekontakt til utstyr i låsbart
skap.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Det må
legges kabel og montere stikk til permanent bruk.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 102. Defekt taklampe. 1. Etg.

Rapport: Inngang 102 gang 1etg. Taklampe i gang er
defekt, og har sprøe kabler på tilkoblingsklemmene.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Lampe
må byttes.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 92 Hovedtavle ved boder.
Manglende avdekking på hovedbryter (toppen)

Rapport: Bygg 92 Hovedtavle ved boder. Manglende
avdekking på hovedbryter (toppen)

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Det må
monteres mer avdekking på Hovedsikringen, for det er
mulighet å sette fingrene på tilkoblingspunkt.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Varmekabel trapp er ikke merket ute

Rapport: Varmekabelanlegg skal merkes med utvendig skilt, trolig ikke
krav ved installasjon

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Anbefales merking

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 96. Defekt taklampe. 1. Etg.

Rapport: Inngang 98 gang 1etg. Taklampe i gang er
defekt, og har sprøe kabler på tilkoblingsklemmene

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Lampe
må byttes.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Tv/tele
skap har ikke utgjevningsforbindelse med el-tavle

Rapport: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Tv/tele skap har
ikke utgjevningsforbindelse med el-tavle

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Dette må
avklares med tv/tele ansvarlig, hvis skap skal ha
utgjevningsforbindelse.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 104 Hovedtavle ved boder. Tavle
mangler merking utepå.

Rapport: Bygg 104 Hovedtavle ved boder. Tavle mangler
merking utepå.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Tavle må
merkes.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Inngang 90. Defekt taklampe. 1. Etg.

Rapport: Inngang 90 gang 1etg. Taklampe i gang er
defekt, og har sprøe kabler på tilkoblingsklemmene.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Lampe
må byttes.

Åpen
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Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Anbefaler termo fotografering av alle hovedtavler ca.
hvert 3dje år. kontakt oss for videreformidling av dette til underleverandør.

Rapport: Anbefaler termo fotografering av alle hovedtavler ca. hvert 3dje
år. kontakt oss for videreformidling av dette til underleverandør.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak: Anbefaler termo
fotografering av alle hovedtavler ca. hvert 3dje år. kontakt oss for
videreformidling av dette til underleverandør.

Åpen

Rapport Åpen Vedlegg

Åpent avvik

Kort beskrivelse: Bygg 98 Hovedtavle ved boder.
Manglende tekster på kursfortegnelse.

Rapport: Bygg 98 Hovedtavle ved boder. Manglende
tekster på kursfortegnelse.

Anbefalt utbedring og forebyggende tiltak:
Kursfortegnelse må revideres.

Åpen
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